INSTALLATIEHANDLEIDING

N LIGHTURE



STAP

STAP

STAP

N LIGHTURE

Schakel voordat je begint met de installatie de spanning van de
bedrading!

Losmaken plafondkap

A) Draai de schroeven uit de A)
zijkanten van de plafondkap.

Bepaal de juiste positie van de PENDULUM

A) Teken op het plafond het middelpunt af. Als de lamp op een centraal-
doos geplaatst wordt is dit al bekend.

B) Plaats de plafondbevestiging op het middelpunt, teken de twee beves-
tigingsgaten af.
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Plafondbevestiging

A) Boor de gemarkeerde gaten en plaats de bijgeleverde pluggen in de gaten
B) Positioneer de plafondbevestiging en voer waar nodig door het middel-
punt de voedingskabel door. Naast de plafondbevestiging is ook akkoord.
C) Positioneer de plafondbevestiging en schroef deze vast met bijgeleverde
schroeven.
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Bedrading op netstroom aansluiten

A) Sluit de bedrading aan op het netstroom zoals aangegeven op tekening.
Blauw(-) op blauw (-) en bruin (+) op bruin (+)
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Bevestigen van de plafondkap

A) Positioneer de plafondkap met de gaatjes gelijk aan de plafondbevestiging.

STAP

Hoogte instellen

A) Door het verstelbusje in te drukken kunt u de lamp op hoogte instellen.
Soms kan het nodig zijn dit eerst te doen voordat de plafondkap op het
plafond bevestigd is, zo kan je vooraf het overtollige draad in de plafondkap
verwerken.
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Schakel de stroom in

Gefeliciteerd! De montage is afgerond, het is nu tijd om te genieten van het
resultaat.
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